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Gummimatte MULTI standard
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Spezifikation
Abmessungen: 116,3/77,5/1,0 cm
Netto-Verlegeflache: 0,90 m?/Stk.
Farbe(n): schwarz
Material: vulkanisierter Neugummi
Harte: ca. 65 Shore A
Zugfestigkeit: 2,80 Mpa
Gewicht: 12,5 kg/Stk. bzw. 13,9 kg/m?
Brandverhalten: EN 13501-1 Dfl-s2
Oberseite: Rosenmuster 1 mm
Unterseite: glatt
Randausfiihrung: Puzzleverbindung - ermdglicht Verlegung im Halbverbund (empfohlen) und kombinierte Langs-
[Querverlegung
Bearbeitung: Teppichmesser
Verlegung

Schwimmende Verlegung im Viertel-, Halb- oder Dreiviertelverbund, auch in Langs-/Querkombinationen.
In Nassraumen ganzflachige Verklebung mit 2-Komponenten-Kleber oder PU-Kleber.

Maccani GmbH Auslieferung:
A- 6858 Schwarzach - Sonnengasse 4 Lager Hamburg: D- 21081 Hamburg, Georg-Wilhelm-Str. 327
Tel.+43 5572 41220 - Fax +43 5572 4122024 Lager Wolfurt: A- 6961 Wolfurt, SenderstralRe 28

info@maccani.com - www.mabomat.com



Gummimatte MULTI spezial

Spezifikation

Abmessungen:

Netto-Verlegeflache:

Farbe(n):
Material:

Harte:
Zugfestigkeit:
Gewicht:
Brandverhalten:
Maftoleranzen:
Oberseite:
Unterseite:

Randausflihrung:

Bearbeitung:

Verlegung
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116,3/77,5/1,0 cm

0,90 m?/Stk.

schwarz

hochwertiger und harter vulkanisierter Neugummi
ca. 80 Shore A

6,00 Mpa

12,5 kg/Stk.

EN 13501-1 Dfl-s2

+/- 1-2mm

Hexagonmuster 1 mm

glatt

Puzzleverbindung - ermdglicht Verlegung im Halbverbund (empfohlen) und kombinierte Langs-
IQuerverlegung

Teppichmesser

Schwimmende Verlegung im Viertel-, Halb- oder Dreiviertelverbund, auch in Langs-/Querkombinationen.
In Nassrdumen ganzflachige Verklebung mit 2-Komponenten-Kleber oder PU-Kleber.




MABOMAT"

Gummimatte DAMONA

Oberseite Unterseite

Spezifikation

Abmessungen: 116,3/77,5/2,0 cm s S

Netto-Verlegeflache: 0,90 m?/Stk. N

Farbe: schwarz

Material: hochwertiger vulkanisierter Gummi

Harte: ca. 65 Shore A 0o

Zugfestigkeit: 2,80 Mpa ~ R

Gewicht: 20,5 kg/Stk. ~

Brandverhalten: EN 13501-1 Dfl-s2

MafRtoleranzen: +/- 1-2mm

Oberseite: Hammerschlag 0

Unterseite: Konische Noppen, Durchm. 20 mm, ~
Hohe 7 mm 2.5 113.8 2.5

Randausfiihrung: Puzzleverbindung in voller Mattenstarke ‘ ‘
von 20 mm. Dies verhindert das Nachgeben 116.3

im Randbereich (Bedingung fiir ebene

Oberflache und dauerhafte Verbindung) und

das Eindringen von Schmutz unter die Matte.
Bearbeitung: Teppichmesser, Kreis- oder Stichsége

Verlegung

Schwimmende Verlegung (Puzzleverbindung)

Maccani GmbH Auslieferung:
A- 6858 Schwarzach - Sonnengasse 4 Lager Hamburg: D- 21081 Hamburg, Georg-Wilhelm-Str. 327
Tel.+43 5572 41220 - Fax +43 5572 4122024 Lager Wolfurt: A- 6961 Wolfurt, SenderstralRe 28

info@maccani.com - www.mabomat.com
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Gummimatte LAGAMA

Oberseite Unterseite
Spezifikation b —
| N
Abmessungen: 116,3/77,5/2,0 cm (0,9 m?/Stk.)
116,3/19,4/2,0 cm (0,23 m¥Stk.)
Farbe: schwarz
Material: hochwertiger vulkanisierter Neugummi Vo
Harte: ca. 80 Shore A ',: ™
Zugfestigkeit: 4,00 Mpa
Oberseite: Rosenmuster 1mm
Brandverhalten: EN 13501-1 Cfl-s2
Unterseite: Konische Noppen e
Durchm. 20 mm N
Hohe 7 mm 2.|5 113.8 2.L5
Randausfiihrung: Puzzleverbindung in voller Mattenstérke ' 116.3 '
von 20 mm. Dies verhindert das Nachgeben - : -

im Randbereich (Bedingung fiir ebene
Oberflache und dauerhafte Verbindung) und

das Eindringen von Schmutz unter die Matte. \ ~io
Bearbeitung: Kreis- oder Stichsége A :
o ©
—] 1=
N
Verlegung 2.|5 113.8 2.
- =
Schwimmende Verlegung. Durch die spezielle Puzzleverbindung 116.5
kann die Matte im Halb-, Viertel- oder Sechstelverbund gelegt werden.
Maccani GmbH Auslieferung:
A- 6858 Schwarzach - Sonnengasse 4 Lager Hamburg: D- 21081 Hamburg, Georg-Wilhelm-Str. 327
Tel.+43 5572 41220 - Fax +43 5572 4122024 Lager Wolfurt: A- 6961 Wolfurt, SenderstralRe 28

info@maccani.com - www.mabomat.com



Gummiverbundplatte TARPAN

Die Verbundplatte fiir hohe mechanische Beanspruchung - rutschfest - gut isolierend —
schallddmmend - leicht zu reinigen - leicht zu verlegen - partiell austauschbar.

Spezifikation

Abmessungen: 39/34/2,5 cm (7,5 Stk./m?)

Farbe(n): schwarz

Material: hochwertiger vulkanisierter Neugummi
Harte: ca. 80 Shore A

Zugfestigkeit: 4,00 Mpa

Gewicht: 4 kg/Stk. bzw. 30 kg/m?

Oberseite: Rosenstruktur 1 mm

Unterseite: Halbkugelnoppen Durchm. 20 mm, Héhe 5 mm
Randausfihrung: Puzzleverbindung

Bearbeitung: Teppichmesser oder Stichsage
Verlegung

Schwimmende Verlegung (Puzzleverbindung).
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Liegematte FLORA
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Die Liegematte aus hochwertigem Neugummi mit zweischichtigem Aufbau - weicher Unterbau fur hohen
Liegekomfort und diinne, harte Oberschicht fiir minimale Reibung. Durch die Kombination beider Matten-
breiten (115cm und 125¢m) konnen alle Boxenbreiten zwischen 115 und 125cm belegt werden.

Spezifikation
Abmessungen: Lange 180cm Breite 115¢cm Starke 3cm
Lange 180cm Breite 125¢m Starke 3cm
Farbe: schwarz
Material: hochwertiger vulkanisierter Gummi
Oberseite: dlnne, harte Gummischicht mit Hammerschlag-Oberflache
Unterseite: 3-stufige Noppen-Rippen-Kombination aus weicher Gummimischung
Randausfiihrung: Puzzleverbindung in voller Mattenstarke mit zusatzlichen seitlichen Dichtprofilen
Bearbeitung: Teppichmesser oder Stichsage mit feinzahnigem Sageblatt
Maccani GmbH Auslieferung:
A- 6858 Schwarzach - Sonnengasse 4 Lager Hamburg: D- 21081 Hamburg, Georg-Wilhelm-Str. 327
Tel+43 5572 41220 - Fax +43 5572 4122024 Lager Wolfurt: A- 6961 Wolfurt, SenderstralRe 28

info@maccani.com - www.mabomat.com



MABOMAT"

Ringgummimatte OKTAGON standard

Die Matte fiir alle Anwendungen im nassen Umfeld — wasserdurchlassig mit unterer Drainage -
rutschfest — schallddmmend - hoher Reinigungseffekt.

Spezifikation

Abmessungen:
Farbe(n):
Material:
Gewicht:
Oberseite:
Unterseite:

Randausfiihrung:

Zubehor:

Verlegung

150/100/2,2 cm

schwarz

hochwertiger vulkanisierter Neugummi

19,8 kg/Stk. bzw. 13,2 kg/m?

Oktagon, Ring Durchm. 30 mm

offen, 5 mm hohe Noppen fiir Wasserabfluss

gerade

Einsteck-Gummibtirsten Durchm. 30 mm in orange, hellblau, cremeweiss (ca. 290 Stk./m? bei
50 %-Bestlickung)

Einsteck-Verbindungselement fur Eck- und Seitenverbindung

Bei partieller Verlegung (z. B. Fussabstreifer, Waschplatz ...) am besten in 2 cm tiefe, entwésserte Vertiefung.

Maccani GmbH Auslieferung:
A- 6858 Schwarzach - Sonnengasse 4 Lager Hamburg: D- 21081 Hamburg, Georg-Wilhelm-Str. 327
Tel.+43 5572 41220 - Fax +43 5572 4122024 Lager Wolfurt: A- 6961 Wolfurt, SenderstralRe 28

info@maccani.com

- www.mabomat.com



TERRA Fallschutzplatte

Spezifikation

Abmessungen:
Stéarken:
Farbe(n):
Material:
Bindemittel:

Brandverhalten:
Oberseite:
Unterseite:

Randausfihrung:

Bearbeitung:

TUV-bauartgeprilft:

Verlegung

Verlegung im Halbverbund mit Diibel-Steckverbindern fiir stabilen Langs-/Querverbund. Randeinfassung mit Randstein, Holzbaken
oder Betonfatsche - siehe sep. Verlegeanleitung.

LR

LR

i1

LA

i1

50/50cm und 50/25 cm

3cm bis 10cm

rotbraun, griin, grau, anthrazit
Kautschukgranulat mit PU-Bindemittel (wasserdurchlassig)
ca. 10% Polyurethan

ca. 70 Shore A

8,5 kg/Stk. (4,5¢cm Platte)

DIN 4102/B2

glatt, Kanten gefast

l&ngs- und querlaufende Drainagekanéle
gerade, ein- oder zweiseitig abgeschrégt
Teppichmesser oder Stichsage

gem. EN 1177
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Der widerstandsfahige Aussenbelag auf wasserdurchlassigem Untergrund - rutschfest —
schalldammend - attraktiv — frostbestandig — leicht zu reinigen - partiell austauschbar.

Spezifikation

Abmessungen: 20x13,5x4,3 cm (36 Stk./m?)

Farbe(n): rotbraun, griin, schwarz

Material: Gummigranulat (Granulat-Faser-Gemisch)
Harte: 70-75 Shore A

Gewicht: 1,0 kg/Stk. bzw. 36 kg/m?

Oberseite: glatt, Kanten gefast

Unterseite: glatt

Bearbeitung: Stich- oder Bandsége

Verlegung

Pflasterverlegung auf Splitt, Rand fixiert durch Randstein oder Betonfatsche. Anfanger werden durch Langs- bzw. Querzuschnitt
hergestellt.

Maccani GmbH Auslieferung:
A- 6858 Schwarzach - Sonnengasse 4 Lager Hamburg: D- 21081 Hamburg, Georg-Wilhelm-Str. 327
Tel.+43 5572 41220 - Fax +43 5572 4122024 Lager Wolfurt: A- 6961 Wolfurt, SenderstralRe 28

info@maccani.com - www.mabomat.com



TERRA Rasengitterplatte

Spezifikation

Abmessungen:
Starke:
Material:
Bindemittel:
Harte:

Gewicht:
Brandverhalten:
Bearbeitung:

Verlegung

Das formschlissige, integrierte Verbindungssystem ermdglicht eine schnelle und einfache Verlegung - ohne aufwendige

100x100cm

6,5cm

Kautschukgranulat mit PU-Bindemittel
ca. 10% Polyurethan

ca. 70 Shore A

etw 30 kg

DIN 4102 / B2

Stichsége

Untergrund- und Einfassungsarbeiten.




TERRA Balkon- und Terrassenplatten

Spezifikation

Abmessungen:
Stiarken:
Farbe(n):
Material:
Bindemittel:
Harte:
Gewicht:
Brandverhalten:
Oberseite:
Unterseite:
Bearbeitung:

Verlegung

40/40cm

3cm

rotbraun, griin, graumetallic, silbergrau, blau, schwarz
Kautschukgranulat mit PU-Bindemittel (wasserdurchlassig)
ca. 10% Polyurethan

ca. 70 Shore A

3,5 kg/Stk. bzw. 22kg/m?

DIN 4102/B2

versiegelt glatt, Kanten gefast

l&ngs- und querlaufende Drainagekanale
Teppichmesser oder Stichsage

Verlegung auf festem Untergrund; im nicht Gberdachten Aullenbereich ist die Verklebung mittels der Verbindungskreuze

erforderlich.




