HIPP Endoskop Service GmbH

>> your requirements are our aims.
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HIPP Mikroboroskop Serie MB

Technische Produkfinformation

MADE IN GERMANY



HIPP Boroskope

>> Fiir den industriellen Einsatz.

I Die Vision ist es, unseren Kunden Zeit zu schenken

Die optimale Ausrichtung hin zu unseren Kunden und ihren Bediirfnissen ist unsere tigliche Herausforderung, um damit lhren
Alltag um einen kleinen, aber wertvollen Teil zu erleichtern. Durch ein auf die Bediirfnisse des Marktes abgestimmies Leistungs-
spektrum und die Kompatibilitiit zv anderen namhaften Boroskop-Herstellern, hat sich HIPP zu einem der filhrenden Unternehmen
im Bereich der Industrie-Endoskopie entwickelt. Vielleicht nicht fihrend, was die FirmengrdBe oder die Menge an installierten
Systemen angeht, aber sicherlich fihrend, als Manufaktur mit einer ausgewdhlten Produkipalette an kundenspezifischen
Boroskopen.

Die HIPP Endoskop Service GmbH wurde im Juli 1996 von Alexander und Frank Hipp gegriindet. Wir verstehen uns als integrier-
ter Dienstleister und Hersteller mit traditionellen Wertestrukturen. Schwerpunkte unserer Arbeit sind seit jeher die Entwicklung,
Instandsetzung und Herstellung von industriellen Boroskopen aller Art. Unser groBes Know-How, in Verhindung mit dem starken
personlichen Engagement aller Mitarbeiter, Kreativitit, Teamgeist und die Bestdndigkeit eines Familienunternehmens, garantieren
hachste Qualitiit - ,Made in Germany”.

HIPP Service - Kundenorientierung ist unser Anspruch

Fiir uns steht die Betreuung unserer Kunden auch nach dem Kauf selbstverstiindlich an erster Stelle. Eine Ersatzteillieferung wird
iiber 10 Jahre garantiert. Kurze Reparaturzeiten im Schadensfall (14 Tage) sowie eine einfache und unkomplizierte Abwicklung
gehdren zu unseren Standards.

HIPP APP - der schnellste Weg zu Ihrem Boroskop

o, # Available on the
Die HIPP APP unterstiitzt Sie bei der Auswahl des fir Sie in Frage kommen- 7Rt | App Store

den Boroskops einschlieBlich des gewiinschten Zubehirs, sowie hinsichilich der Tt p i 8
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HIPP Mikroboroskop Serie MB

>> Flexibel.

HIPP Mikroboroskop Serie MB - maximaler Nuizen durch hohe Anwenderfreundlichkeit

HIPP Mikroboroskope der Serie MB finden ihre Anwendung in den unterschiedlichsten Zweigen der Industrie. Beispielsweise von
A wie Anlagenbau bis Z wie Zoll. Haupteinsatzgebiete sind:

Anlagenbau

Priifung von Pipelines fiir Chemie, Pharma- und Lebensmittelindustrie etc.

Bau- und Sanitiirbereich

Inspektion von Rohren, Leitungspriifung, Rohrpriifung (Abwasser, Leitungswasser), Leckage etc.
Zerspanende Industrie

Sichtpriifung ohne Zerstorung des Bauteiles (Bohrungen, Sackldcher, Querbohrungen) etc.

Zoll und Polizei

Suche nach Schmuggelware in Hohlriumen etc.

HIPP Faserboroskope Serie MB zeichnen sich aus durch:
* Optimale Bildqualitit dank Fokussierung im Nah- und Fernbereich
* Einfaches Eingliedern der HIPP Boroskope in bestehende Systeme durch Kompatibilitdit

o Erfillt alle Anforderungen der digitalen Bildverarbeitung durch ein hochaufldsendes optisches System
o Schutzklasse IP 54



HIPP Mikroboroskop Serie MB

>> Figenschaften.

Produktprofil

Flexibles Mikroboroskop, stufenlos fokussierbar, Bildiiberiragung durch Quarzglasfasern. Variable Nutzlingen und
Durchmesser sind lieferbar. Gefertigt aus Edelstahl - ,Made in Germany”.

@ BLICKRICHTUNG
- (00)

FLEXIBEL

VERFUGBARER GLASFASERDURCHMESSER < OFFNUNGSWINKEL (SICHTFELD)
05mm/07mm/09mm/1,2mm/14mm /1,6 mm /2,4 mm 70° / MAX. 80° (TYPENABHANGIG)

0 18 18 |\

BILDUBERTRAGUNG DURCH mmmom | NUTZLANGE (VARIIERT, IN ABHANGIGKEIT DES DURCHMESSERS)
QUARZGLASFASERN 200 mm bis 1.500 mm
STUFENLOS FOKUSSIERBAR

Hinweis

HIPP Boroskope der Serie MB haben einen Standard-Offnungswinkel von 70°. Die Blickrichtung betriigt 0°.



HIPP Mikroboroskop Serie MB

>> Systembaukasten.

Systembaukasten

An HIPP Mikrohoroskope der Serie MB kinnen verschiedene Kamerasysteme und Lichtquellen (z.T. auch von anderen Herstellern)
angeschlossen werden.
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KAMERA-SYSTEME
1. EASY KAM

i ~® 2. EASY KAM PLUS
3. FULL HD-KAM
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KAMERAOBJEKTIV/TV-ADAPTER KAMERAKOPF LICHTQUELLE =_J MONITOR DATENSICHERUNG

B Zubehor

Informationen zu unserem umfangreichen Zubehir wie Bildiibertragungssystemen (Kameraadapter, Kameras, Monitore), Beleuch-
tung (Lichtleiter, Lichtquellen, Beleuchtungsstiibe) sowie zur Kompatibilitiit des HIPP Systembaukastens mit anderen Herstellern,
finden Sie in der Produkfinformation ,Zubehdr"”.



HIPP Mikroboroskop Serie MB

>> Konfigurator.

HIPP APP - der schnellste Weg zu Ihrem Boroskop

#  Available on the

¢ App Store

Die HIPP APP unterstiitzt Sie bei der Auswahl des fiir Sie in Frage kommen- - ]
den Boroskops einschlieBlich des gewiinschten Zubehérs, sowie hinsichtlich der ) Getiton
Kompatibilitiit des HIPP Systembaukastens mit anderen Herstellern.

) Google play

Boroskop-Konfigurator

Der HIPP Boroskop-Konfigurator unterstiitzt Sie bei der Auswahl des fiir Sie in Frage kommenden Boroskops.

1. Bitte bestimmen Sie den Glasfaserdurchmesser. Dieser sollte deutlich kleiner als die Offnung sein:

05mm O07mm 09mm 12mm 14mm 16mm 24mm

2. Bitte geben Sie die erforderliche Nutzlinge an:

Hinweis

HIPP Boroskope der Serie MB haben einen Standard-Offnungswinkel von 70°. Die Blickrichtung betriigt 0°.



HIPP Mikroboroskop Serie MB

>> Varianten-Ubersicht.

Glasfaserdurchmesser: 0,5 mm bis 0,9 mm

@ [mm] Nutzliinge [mm] Blickrichtung Offnungswinkel Auflésung Artikel-Nr.

0,5 150 0° 70° 3000 HT-0150-05-MB
0,5 250 0° 70° 3000 HT-0250-05-MB
0,5 350 0° 70° 3000 HT-0350-05-MB
0,5 500 0° 70° 3000 HT-0500-05-MB
05 750 0° 70° 3000 HT-0750-05-MB
0,7 150 0° 70° 6000 HT-0150-07-MB
07 250 0° 70° 6000 HT-0250-07-MB
0,7 350 0° 70° 6000 HT-0350-07-MB
07 500 0° 70° 6000 HT-0500-07-MB
0,7 750 0° 70° 6000 HT-0750-07-MB
0,9 200 0° 70° 6000 HT-0200-09-MB
0,9 350 0° 70° 6000 HT-0350-09-MB
0,9 500 0° 70° 6000 HT-0500-09-HB
09 750 0° 70° 6000 HT-0750-09-HB
0,9 1000 0° 70° 6000 HT-1000-09-HB




HIPP Mikroboroskop Serie MB

>> Varianten-Ubersicht.

Glasfaserdurchmesser: 1,2 mm bis 2,4 mm

@ [mm] Nutzliinge [mm] Blickrichtung Offnungswinkel Aufldsung Artikel-Nr.

1,2 300 0° 70° 6000 HT-0300-12-MB
1,2 500 0° 70° 6000 HT-0500-12-MB
1,2 750 0° 70° 6000 HT-0750-12-MB
1,2 1000 0° 70° 6000 HT-1000-12-MB
1,2 1500 0° 70° 6000 HT-1500-12-MB
14 300 0° 70° 10000 HT-0300-14-MB
14 500 0° 70° 10000 HT-0500-14-MB
14 750 0° 70° 10000 HT-0750-14-MB
14 1000 0° 70° 10000 HT-1000-14-MB
14 1500 0° 70° 10000 HT-1500-14-MB
1,6 300 0° 70° 10000 HT-0300-16-MB
1,6 500 0° 70° 10000 HT-0500-16-MB
1,6 750 0° 70° 10000 HT-0750-16-HB
1,6 1000 0° 70° 10000 HT-1000-16-HB
1,6 1500 0° 70° 10000 HT-1500-16-HB
24 800 0° 80° 18000 HT-0800-24-MB
24 1500 0° 80° 18000 HT-1500-24-MB




HIPP Mikroboroskop Serie MB

>> Ihre Notizen.

lhre Notizen




HIPP Endoskop Service GmbH

>> your requirements are our aims.

HIPP Mikroboroskop Serie MB

Technische Produktinformation

HIPP Endoskop Service GmbH

Glottertalstrasse 10

79108 Freiburg / Germany

Telefon: +49 (0) 761 / 52800 III l] ﬂ ﬂ
Telefax: +49 (0) 761 / 52855

E-Mail: info@hipp-es.com

Infernet: www.hipp-es.com



